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1本マニュアルについて 

1.1 マニュアル内容 

本マニュアルは、ユーザーが Gowin SPI Nor Flash Interface (With 

Internal Flash) IPを使いこなせるよう、その機能、ポート、タイミング、

呼び出しと構成、およびリファレンスデザインなどについて説明します。 

1.2 関連ドキュメント 
GOWINセミコンダクターのWebサイト www.gowinsemi.com/jaか

ら、以下の関連ドキュメントがダウンロード、参考できます： 

 GW1NRシリーズ FPGA製品データシート(DS117) 

 GW1NSRシリーズ FPGA製品データシート(DS861) 

 GW1NSERシリーズ FPGA製品データシート(DS881) 

 GW2ANRシリーズ FPGA製品データシート(DS961) 

 GW2AN-55  FPGA製品データシート(DS976) 

 GW2AN-18X & 9X FPGA製品データシート(DS971) 

 Gowinソフトウェア ユーザーガイド(SUG100) 

1.3 用語、略語 
本マニュアルで使用される用語、略語、及びその意味を表 1-1に示しま

す。 

表 1-1用語、略語 

用語、略語 正式名称 意味 

AHB Advanced High Performance Bus 高度な高性能バス 

FIFO First Input First Output 先入れ先出し 

FPGA Field Programmable Gate Array 
フィールド・プログラマ

ブル・ゲート・アレイ 

SPI Serial Peripheral Interface 
シリアル・ペリフェラ

ル・インターフェース 

https://www.gowinsemi.com/ja
http://cdn.gowinsemi.com.cn/DS117J.pdf
http://cdn.gowinsemi.com.cn/DS861J.pdf
http://cdn.gowinsemi.com.cn/DS881J.pdf
http://cdn.gowinsemi.com.cn/DS961J.pdf
http://cdn.gowinsemi.com.cn/DS976J.pdf
http://cdn.gowinsemi.com.cn/DS971J.pdf
http://cdn.gowinsemi.com.cn/SUG100J.pdf
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1.4 テクニカル・サポートとフィードバック 

GOWINセミコンダクターは、包括的な技術サポートをご提供していま

す。使用に関するご質問、ご意見については、直接弊社までお問い合わせ

ください。 

Webサイト：www.gowinsemi.com/ja 

E-mail：support@gowinsemi.com 

 

https://www.gowinsemi.com/ja
mailto:support@gowinsemi.com
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2概要 

2.1 概要 

Nor Flashは、インターフェースによって、パラレル Nor Flash(アドレス

ラインとデータラインがプロセッサに直接接続される)とシリアル Nor 

Flash(SPI インターフェースを介してプロセッサに接続される)の 2つに分

類できます。インターフェースがシンプルでパッケージが小さなため、SPI 

Nor Flashは現在、オーディオ/ビデオ機器、携帯電話、モバイル周辺機器、

オフィス機器、および産業用制御機器で幅広く使用されています。 

そのため、Gowinは、SPI Nor Flashへのアクセスを可能にする汎用

SPI Nor Flash Interface (With Internal Flash) IPを設計しました。 

表 2-1 Gowin SPI Nor Flash Interface (With Internal Flash) IP 

Gowin SPI Nor Flash Interface (With Internal Flash) IP 

ロジックリソース 表 2-2と表 2-3を参照。 

提供されるファイル 

設計ファイル Verilog (暗号化) 

リファレンスデザイン Verilog 

テストベンチ Verilog 

テストおよび設計フロー 

合成ソフトウェア GowinSynthesis® 

統合開発環境 Gowin Software（V 1.9.9 Beta-1以降） 

注記： 

デバイスのサポート情報は、Gowinセミコンダクターの公式Webサイトで確認できま

す。 

2.2 主な特徴 
 AHBインターフェースによる構成をサポート。 

 標準の SPIインターフェースをサポート。  

 memory-mappedアクセスをサポート(読み出し専用)。 

 構成可能な SPI SCLKを使用。 

https://www.gowinsemi.com/en/support/ip/
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 構成可能な TX/RX FIFOの深さをサポート。 

 Standardモードと Liteモードを提供。 

2.3 リソース使用率 
Gowin SPI Nor Flash Interface (With Internal Flash) IP は、Verilogで実

装されています。パフォーマンスとリソース使用率は、使用されているデ

バイスの密度、スピードグレードなどにより異なる場合があります。 

例えば、GW1NSR-4C FPGAの場合、Gowin SPI Nor Flash Interface (With 

Internal Flash) IP のリソース使用率は表 2-2と表 2-3に示すようになりま

す。 

表 2-2 Standardモードでのリソース使用率 

シリーズ スピード

グレード 

デバイス名 リソース使

用率 

備考 

GW1NSR-4C -6 

LUT 831 

– REG 371 

BSRAM 2 

 

表 2-3 Liteモードでのリソース使用率 

シリーズ スピード

グレード 

デバイス名 リソース使

用率 

備考 

GW1NSR-4C -6 
LUT 433 

– 
REG 292 
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3機能の説明 

3.1 ブロック図 
Gowin SPI Nor Flash Interface (With Internal Flash) IPは、マスターと

して SPI Nor Flashに接続される SPIコントローラーIPです。SPI転送フ

ォーマットと転送タイミングは、AHBインターフェースを介して構成で

きます。SPIを介して転送されるデータは、AHBインターフェースによ

り memory-mapped読み出し専用モードまたはレジスタ読み出し/書き込

みモードで操作することができます。 

レジスタ読み出し/書き込みモードの SPI転送の場合、転送フォーマッ

トには、コマンドセクション、アドレスセクション、およびデータセクシ

ョンがあります。対応するレジスタは IPで提供されています。コマン

ド、アドレス、およびデータは AHBバスを介して転送できます。 

memory-mapped読み出し専用モードの SPI転送の場合、AHBバスを

介して転送されるアドレスに従って、対応するアドレス空間のデータを取

得できます。 
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図 3-1ブロック図 
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3.2 ポート一覧 
注記： 

この IPは、SPI Nor Flashが組み込まれた Gowinデバイスにのみ使用されます。プロジ

ェクトのトップモジュールで Flashのポート名を O_flash_ck、O_flash_cs_n、

IO_flash_do、IO_flash_diと定義すると、Gowinソフトウェアは、それらを自動的に組

み込み SPI Nor Flashの関連ピンに接続するので、制約ファイルでのピン制約が必要あ

りません。 

Gowin SPI Nor Flash Interface (With Internal Flash) IPの IOポートを図

3-2に示します。 

図 3-2 Gowin SPI Nor Flash Interface (With Internal Flash) IP のポート図 

 
 

ポートは、構成パラメータによってわずかに異なります。 

Gowin SPI Nor Flash Interface (With Internal Flash) IPの IOポートの詳

細を表 3-1に示します。 

表 3-1 Gowin SPI Nor Flash Interface (With Internal Flash) IP のポート一覧 

番号 信号名 方向 説明 備考 

1 I_hclk I AHBクロック 

2 I_hresetn I AHBバスのリセット信号、ア

クティブ Low 

3 I_haddr_reg I AHBレジスタモードのアドレ

ス 

4 O_hrdata_reg O AHBレジスタモードの読み出

しデータ 
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番号 信号名 方向 説明 備考 

5 I_hreadyin_reg I AHBレジスタモードのマスタ

ーready信号 

すべての信

号の方向

は、SPI Nor 

Flash 
Interface 
(With Internal 

Flash) IPを

基準として

います。 

6 O_hreadyout_reg O AHBレジスタモードのスレー

ブ ready信号 

7 O_hresp_reg O AHBレジスタモードの転送応

答 

8 I_hsel_reg I AHBレジスタモードのスレー

ブ選択信号 

9 I_htrans_reg I AHBレジスタモードの転送タ

イプ 

10 I_hwdata_reg I AHBレジスタモードの書き込

みデータ 

11 I_hwrite_reg I AHBレジスタモードの書き込

み/読み出し選択信号。1：書き

込み、0：読み出し 

12 I_haddr_mem I AHB memory-mappedモード

のアドレス 

memory-mappedモードでのみ

有効 

13 O_hrdata_mem O AHB memory-mappedモード

の読み出しデータ 

memory-mappedモードでのみ

有効 

14 I_hreadyin_mem I AHB memory-mappedモード

のマスターready信号 

memory-mappedモードでのみ

有効 

15 O_hreadyout_me
m 

O AHB memory-mappedモード

のスレーブ ready信号 

memory-mappedモードでのみ

有効 

16 O_hresp_mem O AHB memory-mappedモード

の転送応答 

memory-mappedモードでのみ

有効 

17 I_hsel_mem I AHB memory-mappedモード

のスレーブ選択信号 

memory-mappedモードでのみ

有効 

18 I_htrans_mem I AHB memory-mappedモード

の転送タイプ 

memory-mappedモードでのみ

有効 
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番号 信号名 方向 説明 備考 

19 I_hwrite_mem I AHB memory-mappedモード

の書き込み/読み出し選択信

号。0：読み出し。書き込み操

作なし 

memory-mappedモードでのみ

有効 

20 I_spi_clock I SPI Flashのリファレンスクロ

ック 

21 I_spi_rstn I SPI Flashのリセット信号、ア

クティブ Low 

22 O_flash_ck O SPI Flashのクロック信号 

23 O_flash_cs_n O SPI Flashのチップセレクト信

号 

24 IO_flash_do I/O SPI Flashのデータ信号(MISO) 

25 IO_flash_di O SPI Flashのデータ信号(MOSI) 

3.3 パラメータの構成 
表 3-2 Gowin SPI Nor Flash Interface (With Internal Flash) IP のパラメータ 

番号 パラメータ名 値の範囲 デフォル

ト値 

説明 

1 Operation 
Mode  

Standard/Lite Standard  Standardの場合、

Standardモードを

サポートします。 

 Liteの場合、Lite

モードをサポート

します。 

2 Memory-
mapped Read 
Support 

Yes/No No memory-mapped読み

出しモードをサポート

するか選択します。 

3 SPI Clock 
Divider 

0~128 0 SCLK(SPI Clock)とソ

ースクロックの周波数

比 

SPI Clock Dividerの値

が Nの場合、その対応

関係は次のようになり

ます。 

 0：Fsclk= 

Fsource_clk  

 Nが 1 ~ 128の場

合： Fsclk = 

Fsource_clk/(N*2) 

4 TX FIFO Depth 2/4/8/16/32/64/128 4 RX FIFOの深さ 

5 RX FIFO Depth 2/4/8/16/32/64/128 4 TX FIFOの深さ 
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3.4 各レジスタの説明 
表 3-3レジスタ一覧 

アドレスオフセ

ット 

レジスタ名 説明 

0x00~0x0C - Reserved 

0x10 TransFmt SPI転送フォーマットレジスタ 

0x20 TransCtrl SPI転送制御レジスタ 

0x24 Cmd SPIコマンドレジスタ 

0x28 Addr SPIアドレスレジスタ 

0x2C Data SPIデータレジスタ 

0x30 Ctrl SPI制御レジスタ 

0x34 Status SPIステータスレジスタ 

0x38 IntrEn SPI割り込みイネーブルレジスタ 

0x3C IntrSt SPI割り込みステータスレジスタ 

0x40 Timing SPIタイミングレジスタ 

0x44~0x78 - Reserved 

0x7C Config 構成レジスタ 

注記： 

レジスタのタイプの略称を説明します。 

 RO：読み出し専用。 

 RW：読み出しと書き込み。 

 W1C：読み出し可能で、1を書き込んでクリアできます。 
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3.4.1 SPI 転送フォーマットレジスタ(0x10) 

表 3-4 SPI転送フォーマットレジスタ 

名称 ビット タイプ 説明 デフォ

ルト値 

Reserved 31:18 - - 0x0 

AddrLen 17:16 RW アドレスの長さ(単位は byte) 

0x0：1 byte 

0x1：2 bytes 

0x2：3 bytes 

0x3：4 bytes 

0x2 

Reserved 15:13 - - 0x0 

DataLen 12:8 RW データの長さ(単位は bit) 

実際のデータの長さは
(DataLen+1)bits 

0x07 

DataMerg
e 

7 RW データマージモード・イネーブル。

DataLen=0x07の場合にのみ有効で

す。 

0x1：4バイト転送 

0x0：最下位バイトのみ転送 

0x1 

Reserved 6:4 - - 0x0 

LSB 3 RW データ転送順序 

0x0：MSB(Most Significant Bit)ファー

スト 

0x1：LSB(Least Significant Bit)ファー

スト 

0x0 

Reserved 2:0 - - 0x0 

注記： 

レジスタの操作を開始する前に、SPI転送フォーマットレジスタ(0x10)の値を

0x00020780にします。 

3.4.2 SPI 転送制御レジスタ(0x20) 

表 3-5 SPI転送制御レジスタ 

名称 ビット タイプ 説明 デフォ

ルト値 

Reserved 31 - - 0x0 

CmdEn 30 RW SPIコマンドセクションのイネーブル

信号 

 0x0：ディセーブル 

 0x1：イネーブル 

0x0 

AddrEn 29 RW SPIアドレスセクションのイネーブル

信号 

 0x0：ディセーブル 

 0x1：イネーブル 

0x0 
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名称 ビット タイプ 説明 デフォ

ルト値 

Reserved 28 - - 0x0 

TransMode 27:24 RW 転送モード 

 0x0：同時書き込みと読み出し 

 0x1：書き込み専用 

 0x2：読み出し専用 

 0x3：書き込み、読み出し 

 0x4：読み出し、書き込み 

 0x5：書き込み、Dummy、読み出

し 

 0x6：読み出し、Dummy、書き込

み 

 0x7：データなし(CmdEnまたは

AddrEnをイネーブルする必要が

ある) 

 0x8：Dummy、書き込み 

 0x9：Dummy、読み出し 

 0xa~0xf：Reserved 

0x0 

DualQuad 23:22 RW SPIデータセクションのフォーマット 

 0x0 ：Singleモード 

 0x1：Reserved 

 0x2：Reserved 

 0x3：Reserved 

0x0 

TokenEn 21 RW Tokenバイト転送イネーブル 

SPI読み出しの際にアドレスセクショ

ンに 1バイト付加され、その値は

TokenValueによって決定されます。 

 0x0：1バイトの付加を無効にし

ます。 

 0x1：1バイトの付加を有効にし

ます。 

0x0 

WrTranCnt 20:12 RW 書き込みデータ数。 

 WrTranCntは、データレジスタか

ら SPIバスに転送されたデータの

数を示します。実際の数は

(WrTranCnt+1)です。 

 WrTranCntは、 TransModeが

0,1,3,4,5,6または 8の場合にのみ

有効です。 

 TransModeが 0の場合、

WrTranCnt＝RdTranCntである必

要があります。 

0x0 

TokenValu
e 

11 RW Tokenバイトの値 

 0x0：値=0x00 

0x0 
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名称 ビット タイプ 説明 デフォ

ルト値 

 0x1：値=0x69 

DummyCnt 10:9 RW Dummyデータの数。 

 実際の数は(DummyCnt+1)です。 

 SPIインターフェース側の

Dummyサイクル数は、
(DummyCnt+1)*((DataLen+1)/SPI 

IO widthです。 

 ダミー期間中、データピンはハイ

インピーダンス状態です。 

 DummyCnt は、TransModeが

5,6,8,9の場合にのみ有効です。 

 通常の転送フォーマットの

Dummyサイクルの設定を下表に

示します。 

0x0 

RdTranCnt 8:0 RW 読み出しデータ数。 

 RdTranCntは、SPIバスからの、

データレジスタに格納されたデー

タの数を示します。実際の数は

(RdTranCnt+1)です。 

 RdTranCntは、 TransModeが

0,2,3,4,5,6または 9の場合にのみ

有効です。 

 TransModeが 0の場合、

WrTranCnt＝RdTranCntである必

要があります。 

0x0 

 

表 3-6通常の転送フォーマットの Dummyサイクルの設定 

転送フォーマ

ット 
DummyCnt+1 DataLen+1 DualQuad #Dummy Cycles on the SPI Interface 

Dummyサイ

クル 
1 8 Single 8 

3.4.3 SPI コマンドレジスタ(0x24) 

表 3-7 SPIコマンドレジスタ 

名称 ビット タイプ 説明 デフォ

ルト値 

Reserved 31:8 - - 0x0 

CMD 7:0 RW SPIコマンド 0x0 
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3.4.4 SPI アドレスレジスタ(0x28) 

表 3-8 SPIアドレスレジスタ 

名称 ビット タイプ 説明 デフォ

ルト値 

ADDR 31:0 RW SPIアドレス 0x0 

3.4.5 SPI データレジスタ(0x2C) 

表 3-9 SPIデータレジスタ 

名称 ビット タイプ 説明 デフォ

ルト値 

DATA 31:0 RW SPI受信データまたは SPI送信データ 

 書き込み操作の場合、データは TX 

FIFOに書き込まれます。下位バイ

トが最初に転送されます。TX FIFO

がフルで、ステータスレジスタの

SPIActiveビットが 1の場合、

hready信号が Lowになり、待機状

態になります。 

 読み出し操作の場合、RX FIFOか

らデータが読み出されます。下位

バイトが最初に転送されます。RX 

FIFOが空で、ステータスレジスタ

の SPIActiveビットが 1の場合、

hready信号が Lowになり、待機状

態になります。 

 TX FIFOが空の場合、SPI転送は

TX FIFOにさらにデータが書き込

まれるまで保持され、RX FIFOが

フルの場合、SPI転送は RX FIFO

にデータを受信できる領域ができ

るまで保持されます。 

 書き込み操作では、WrTranCntを

超えるデータが TX FIFOに書き込

まれると、超過したデータは次の

転送に入るか、TX FIFOをリセッ

トすることでクリアされます。 

0x0 

3.4.6 SPI 制御レジスタ(0x30) 

表 3-10 SPI制御レジスタ 

名称 ビット タイプ 説明 デフォ

ルト値 

Reserved 31:3 - - 0x0 

TXFIFORST 2 RW TX FIFOリセット 

1を書き込んでリセットします。リセッ

トが完了すると自動的にクリアされま

す。 

0x0 
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名称 ビット タイプ 説明 デフォ

ルト値 

RXFIFORST 1 RW RX FIFOリセット 

1を書き込んでリセットします。リセッ

トが完了すると自動的にクリアされま

す。 

0x0 

SPIRST 0 RW SPIリセット 

1を書き込んでリセットします。リセッ

トが完了すると自動的にクリアされま

す。 

0x0 

注記： 

このレジスタは Liteモードをサポートしていません。 

3.4.7 SPI ステータスレジスタ(0x34) 

表 3-11 SPIステータスレジスタ 

名称 ビット タイプ 説明 デフォ

ルト値 

Reserved 31:30 - - 0x0 

TXNUM[7:6] 29:28 RO TX FIFO内の有効データ数[7:6] 0x0 

Reserved 27:26 - - 0x0 

RXNUM[7:6] 25:24 RO RX FIFO内の有効データ数[7:6] 0x0 

TXFULL 23 RO TX FIFOの FULLフラグ 0x0 

TXEMPTY 22 RO TX FIFOの EMPTYフラグ 0x1 

TXNUM[5:0] 21:16 RO TX FIFO内の有効データ数[5:0] 0x0 

RXFULL 15 RO RX FIFOの FULLフラグ 0x0 

RXEMPTY 14 RO RX FIFOの EMPTYフラグ 0x1 

RXNUM[5:0] 13:8 RO RX FIFO内の有効データ数[5:0] 0x0 

Reserved 7:1 - - 0x0 

SPIActive 0 RO SPIレジスタ動作中フラグ 

SPIコマンドレジスタが書き込まれる

と、SPIActiveは 1になり、転送が完了

すると、SPIActiveは 0になります。 

0x0 

3.4.8 SPI 割り込みイネーブルレジスタ(0x38) 

表 3-12 SPI割り込みイネーブルレジスタ 

名称 ビット タイプ 説明 デフォ

ルト値 

Reserved 31:5 - - 0x0 

EndIntEn 4 RW SPI転送完了割り込みイネーブル 

SPI転送が完了したときに割り込みをト

リガするかどうかを制御します。 

0x0 

Reserved 3:0 - - 0x0 
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注記： 

このレジスタは Liteモードをサポートしていません。 

3.4.9 SPI 割り込みステータスレジスタ(0x3C) 

表 3-13 SPI割り込みステータスレジスタ 

名称 ビット タイ

プ 

説明 デフォ

ルト値 

Reserved 31:5 - - 0x0 

EndInt 4 W1C SPI転送完了割り込み 

SPI転送完了割り込みがトリガされる

と、このビットは 1になります。 

0x0 

Reserved 3:0 - - 0x0 

3.4.10 SPI タイミングレジスタ(0x40) 

表 3-14 SPIタイミングレジスタ 

名称 ビット タイプ 説明 デフォ

ルト値 

Reserved 31:12 - - 0x0 

Reserved 11:8 - - 0x2 

SCLK_DIV 7:0 RW SPIクロックとソースクロックの周波数

比。構成によって異なります。 

 SCLK_DIVの値が 0〜127の場合、

SCLK周波数=ソースクロック周波

数/((SCLK_DIV+1)*2) 

 SCLK_DIVの値が 255の場合、

SCLKの周波数=ソースクロック

spi_clockの周波数 

0xff 

注記： 

このレジスタは Liteモードをサポートしていません。 

3.4.11 構成レジスタ(0x7C) 

表 3-15構成レジスタ 

名称 ビット タイプ 説明 デフォ

ルト値 

Reserved 31:8 - - 0x0 

TxFIFOSize 7:4 RO TX FIFOの深さ。構成によって異なり

ます。 

 0x0：2words 

 0x1：4words 

 0x2：8words 

 0x3：16words 

 0x4：32words 

 0x5：64words 

 0x6：128words 

0x1 
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名称 ビット タイプ 説明 デフォ

ルト値 

RXFIFOSize 3:0 RO RX FIFOの深さ。構成によって異なり

ます。 

 0x0：2words 

 0x1：4words 

 0x2：8words 

 0x3：16words 

 0x4：32words 

 0x5：64words 

 0x6：128words 

0x1 

注記： 

このレジスタは Liteモードをサポートしていません。 

3.5 ハードウェアの構成 

3.5.1 TX FIFO の深さ 

IP Core Generatorを介して TX FIFOの深さ(すなわち、構成レジスタ

(0x7C)の TXFIFOSize)を構成します。深さを 2、4、8、16、32、64、128

に設定できます。デフォルトの深さ値は 4です。 

Liteモードでは、深さは常に 1です。 

3.5.2 RX FIFO の深さ 

IP Core Generatorを介して RX FIFOの深さ(すなわち、構成レジスタ

(0x7C)の RXFIFOSize)を構成します。深さを 2、4、8、16、32、64、

128に設定できます。デフォルトの深さ値は 4です。 

Liteモードでは、深さは常に 1です。 

3.5.3 Memory-Mapped 読み出し 

memory-mapped読み出し用インターフェースが提供されています。IP 

Core Generatorを介してこのインターフェースをサポートするかどうか

を構成します。 

Liteモードでは、memory-mapped読み出しはサポートされていませ

ん。 

3.5.4 SPI クロックのパラメータ 

IP Core Generatorを介して SPIクロックのパラメータ(すなわち、SPI

タイミングレジスタ(0x40)の SCLK_DIV)を構成します。例： 

SPI Clock Dividerが 0の場合、SCLK_DIVの値は 255です。 

SPI Clock Dividerが 1～128の場合、 SCLK_DIVの値は 0～127で

す。 

Liteモードでは、SCLKの周波数は構成できず、hclkと同じです。 
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3.6 読み出し/書き込み手順 

ここでは、Gowinデバイスにパッケージされる SPI Nor Flashを例に、

SPI Nor Flash Interface (With Internal Flash) IPのデータ読み出しおよび書

き込みの手順を説明します。この IP は標準 SPI モードのみをサポートし

ます(Dual SPIと Quad SPIモードはサポートされていません)。Gowinデ

バイスにパッケージされる SPI Nor Flash の一部のコマンド(Dual SPI、

Quad SPIモードのコマンドは含まれていない)は次のとおりです。 

表 3-16 SPI Nor Flashの一部のコマンド(Dual SPI、Quad SPI モードのコマンドは含まれていな

い) 

コマンド バイト
1 

バイト 2 バイト
3 

バイト
4 

バイト
5 

バイト 6 バイト
7 

Write Enable 06H – – – – – – 

Write Disable 04H – – – – – – 

Read Status Register-1 05H (S7-S0) (cont.) – – – – 

Read Status Register-2 35H (S15-S8) (cont.) – – – – 

Read Status Register-3 15H (S23-S16) (cont.) – – – – 

Write Status Register-1 01H S7-S0 – – – – – 

Write Status Register-2 31H S15-S8 – – – – – 

Write Status Register-3 11H S23-S16 – – – – – 

Read Data 03H A23-A16 A15-A8 A7-A0 (D7-D0) (cont.) – 

Page Program 02H A23-A16 A15-A8 A7-A0 D7-D0 Next Byte – 

Sector Erase 20H A23-A16 A15-A8 A7-A0 – – – 

Block Erase(32K) 52H A23-A16 A15-A8 A7-A0 – – – 

Block Erase(64K) D8H A23-A16 A15-A8 A7-A0 – – – 

Chip Erase C7/60H – – – – – – 

Read Manufacturer/ 
Device ID 

90H 00H 00H 00H (MID7-
MID0) 

(DID7-
DID0) 

(cont.) 

Read Identification 9FH (M7-M0) (JDID15
-JDID8) 

(JDID7-
JDID0) 

(cont.) – – 

Read Unique ID 4BH 00H 00H 00H dummy (UID7-
UID0) 

(cont.) 

3.6.1 Write Enable(WREN)(06H)の操作手順 

具体的には、 

1. SPI転送制御レジスタ(0x20)の値を 0x47000000にします。 

a) CmdEn = 1 

b) TransMode = 0x7 (データなし) 

2. SPIコマンドレジスタ(0x24)の値を 0x00000006にします。 

CMD = 0x06 
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図 3-3 Write Enableのタイミング図 

 

3.6.2 Write Disable(WRDI)(04H)の操作手順 

具体的には、 

1. SPI転送制御レジスタ(0x20)の値を 0x47000000にします。 

a) CmdEn = 1 

b) TransMode = 0x7 (データなし) 

2. SPIコマンドレジスタ(0x24)の値を 0x00000004にします。 

CMD = 0x04 

図 3-4 Write Disableのタイミング図 

 

3.6.3 Read Status Register(RDSR)(05H/35H/15H)の操作手順 

具体的には、 

1. SPI転送制御レジスタ(0x20)の値を 0x42000000にします。 

a) CmdEn = 1 

b) TransMode = 0x2 (読み出し専用) 

2. SPIコマンドレジスタ(0x24)の値を 0x00000005にします。 

CMD = 0x05 

3. SPIデータレジスタ(0x2C)を読み出します。  

図 3-5 Read Status Registerのタイミング図 
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3.6.4 Write Status Register(WRSR)(01H/31H/11H)の操作手順 

具体的には、 

1. SPI転送制御レジスタ(0x20)の値を 0x41000000にします。 

a) CmdEn = 1 

b) TransMode = 0x1 (読み出し専用) 

2. SPIデータレジスタ(0x2C)の値を 0x00000000にします。 

DATA = 0x00000000 (Protect Bit オフ) 

3. SPIコマンドレジスタ(0x24)の値を 0x00000001にします。 

CMD = 0x01 

図 3-6 Write Status Registerのタイミング図 

 

3.6.5 Read Data Bytes(READ)(03H)の操作手順 

たとえば、16バイトを連続して読み出す手順は以下のとおりです： 

1. SPI転送制御レジスタ(0x20)の値を 0x6200000fにします。 

a) CmdEn = 1 

b) AddrEn = 1 

c) TransMode = 0x2 (読み出し専用) 

d) RdTranCnt = 15 (転送データ数-1) 

2. SPI制御レジスタ(0x30)の値を 0x00000002にします。 

RXFIFORST = 1 

3. SPIアドレスレジスタ(0x28)の値を 0x00000000にします。 

ADDR = 0x00000000 

4. SPIコマンドレジスタ(0x24)の値を 0x00000003にします。 

CMD = 0x03 

5. SPIデータレジスタ(0x2C)を読み出します。  

一回に最大 4バイトを読み出すことができます。従って、4バイトを超

えた場合は、このレジスタを複数回読み出す必要があります。 

注記： 

Liteモードでは、最大 4バイトを連続して読み出すことができます。 
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図 3-7 Read Data Bytesのタイミング図 

 

3.6.6 Page Program(PP)(02H)の操作手順 

たとえば、16バイトを連続して書き込む手順は以下のとおりです： 

1. データの消去 

a) SPI転送制御レジスタ(0x20)の値を 0x47000000にします。 

i. CmdEn = 1 

ii. TransMode = 0x7 (データなし) 

b) SPIコマンドレジスタ(0x24)の値を 0x00000006にします。 

CMD = 0x06 

c) SPI転送制御レジスタ(0x20)の値を 0x67000000にします。 

i. CmdEn = 1 

ii. AddrEn = 1 

iii. TransMode = 0x7 (データなし) 

d) SPIアドレスレジスタ(0x28)の値を 0x00000000にします。 

ADDR = 0x00000000 

e) SPIコマンドレジスタ(0x24)の値を 0x00000020にします。 

CMD = 0x20 (セクター消去) 

2. 書き込みデータ 

a) SPI転送制御レジスタ(0x20)の値を 0x47000000にします。 

i. CmdEn = 1 

ii. TransMode = 0x7 (データなし) 

b) SPIコマンドレジスタ(0x24)の値を 0x00000006にします。 

CMD = 0x06 

c) SPI転送制御レジスタ(0x20)の値を 0x6100f000にします。 

i. CmdEn = 1 

ii. AddrEn = 1 

iii. TransMode = 0x1 (読み出し専用) 

iv. WrTranCnt = 15 (転送データ数-1) 
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d) SPI制御レジスタ(0x30)の値を 0x00000004にします。 

TXFIFORST = 1 

e) SPI割り込みイネーブルレジスタ(0x38)の値を 0x00000010にし

ます。 

EndIntEn = 1 

f) SPIデータレジスタ(0x2C)の値を 0x33221100にします。 

DATA = 0x33221100 （1～4バイト） 

g) SPIデータレジスタ(0x2C)の値を 0x77665544にします。 

DATA = 0x77665544 （5～8バイト） 

h) SPIデータレジスタ(0x2C)の値を 0x33221100にします。 

DATA = 0xbbaa9988 （9～12バイト） 

i) SPIデータレジスタ(0x2C)の値を 0x77665544にします。 

DATA = 0xffeeddcc （13～16バイト） 

j) SPIアドレスレジスタ(0x28)の値を 0x00000000にします。 

ADDR = 0x00000000 

k) SPIコマンドレジスタ(0x24)の値を 0x00000002にします。 

CMD = 0x02 

l) SPI割り込みステータスレジスタ(0x3C)を読み出します。 

1である EndIntは、転送が終了したことを意味します。 

m) SPI割り込みステータスレジスタ(0x3C)の値を 0x00000010にし

ます。 

EndInt= 1(1を書き込んでクリアできます) 

注記： 

 消去コマンドは、Flashのデータを 1にするために使用されます。セクター消去、

32KBブロック消去、64KBブロック消去、およびチップ消去の 4つの消去コマンド

があります。消去される領域に他の有効なデータがある場合、ライトバックするた

めにまず消去される領域の他のデータを読み出す必要があります。 

 書き込まれるデータの数は、TX FIFOの深さを超えてはなりません。 

 Liteモードでは、最大 4バイトを連続して書き込むことができます。 
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図 3-8 Page Program のタイミング図 

 

3.6.7 Sector Erase(SE)(20H)の操作手順 

具体的には、 

1. SPI転送制御レジスタ(0x20)の値を 0x47000000にします。 

a) CmdEn = 1 

b) TransMode = 0x7 (データなし) 

2. SPIコマンドレジスタ(0x24)の値を 0x00000006にします。 

CMD = 0x06 

3. SPI転送制御レジスタ(0x20)の値を 0x67000000にします。 

a) CmdEn = 1 

b) AddrEn = 1 

c) TransMode = 0x7 (データなし) 

4. SPIアドレスレジスタ(0x28)の値を 0x00000000にします。 

ADDR = 0x00000000 

5. SPIコマンドレジスタ(0x24)の値を 0x00000020にします。 

CMD = 0x20 (セクター消去) 

図 3-9 Sector Eraseのタイミング図 

 

3.6.8 32KB Block Erase(BE)(52H)の操作手順 

具体的には、 

1. SPI転送制御レジスタ(0x20)の値を 0x47000000にします。 

a) CmdEn = 1 
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b) TransMode = 0x7 (データなし) 

2. SPIコマンドレジスタ(0x24)の値を 0x00000006にします。 

CMD = 0x06 

3. SPI転送制御レジスタ(0x20)の値を 0x67000000にします。 

a) CmdEn = 1 

b) AddrEn = 1 

c) TransMode = 0x7 (データなし) 

4. SPIアドレスレジスタ(0x28)の値を 0x00000000にします。 

ADDR = 0x00000000 

5. SPIコマンドレジスタ(0x24)の値を 0x00000052にします。 

CMD = 0x52 （32KBブロック消去） 

図 3-10 32KB Block Eraseのタイミング図 

 

3.6.9 64KB Block Erase(BE)(D8H)の操作手順 

具体的には、 

1. SPI転送制御レジスタ(0x20)の値を 0x47000000にします。 

a) CmdEn = 1 

b) TransMode = 0x7 (データなし) 

2. SPIコマンドレジスタ(0x24)の値を 0x00000006にします。 

CMD = 0x06 

3. SPI転送制御レジスタ(0x20)の値を 0x67000000にします。 

a) CmdEn = 1 

b) AddrEn = 1 

c) TransMode = 0x7 (データなし) 

4. SPIアドレスレジスタ(0x28)の値を 0x00000000にします。 

ADDR = 0x00000000 

5. SPIコマンドレジスタ(0x24)の値を 0x000000D8にします。 

CMD = 0xD8 （64KBブロック消去） 
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図 3-11 64KB Block Eraseのタイミング図 

 

3.6.10 Chip Erase(CE)(60/C7H)の操作手順 

具体的には、 

1. SPI転送制御レジスタ(0x20)の値を 0x47000000にします。 

a) CmdEn = 1 

b) TransMode = 0x7 (データなし) 

2. SPIコマンドレジスタ(0x24)の値を 0x00000006にします。 

CMD = 0x06 

3. SPI転送制御レジスタ(0x20)の値を 0x47000000にします。 

a) CmdEn = 1 

b) TransMode = 0x7 (データなし) 

4. SPIコマンドレジスタ(0x24)の値を 0x00000060にします。 

CMD = 0x60 (チップ消去) 

図 3-12 Chip Eraseのタイミング図 

 

3.6.11 Read Manufacture ID/Device ID(REMS)(90H)の操作手順 

具体的には、 

1. SPI転送制御レジスタ(0x20)の値を 0x62000001にします。 

a) CmdEn = 1 

b) AddrEn = 1 

c) TransMode = 0x2 (読み出し専用) 

d) RdTranCnt = 1 (転送データ数-1) 

2. SPI制御レジスタ(0x30)の値を 0x00000002にします。 

RXFIFORST = 1 

3. SPIアドレスレジスタ(0x28)の値を 0x00000000にします。 

ADDR = 0x00000000 
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4. SPIコマンドレジスタ(0x24)の値を 0x00000090にします。 

CMD = 0x90 

5. SPIデータレジスタ(0x2C)を読み出します。  

図 3-13 Read Manufacture ID/Device IDのタイミング図 

 

3.6.12 Read Identification(RDID)(9FH)の操作手順 

具体的には、 

1. SPI転送制御レジスタ(0x20)の値を 0x42000002にします。 

a) CmdEn = 1 

b) TransMode = 0x2 (読み出し専用) 

c) RdTranCnt = 2 (転送データ数-1) 

2. SPI制御レジスタ(0x30)の値を 0x00000002にします。 

RXFIFORST = 1 

3. SPIコマンドレジスタ(0x24)の値を 0x0000009Fにします。 

CMD = 0x9F 

4. SPIデータレジスタ(0x2C)を読み出します。  
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図 3-14 Read Identification のタイミング図 

 

3.6.13 Read Unique ID (4BH)の操作手順 

具体的には、 

1. SPI転送制御レジスタ(0x20)の値を 0x6900000fにします。 

a) CmdEn = 1 

b) AddrEn = 1 

c) TransMode = 0x9 (Dummy、読み出し) 

d) RdTranCnt = 15 (転送データ数-1) 

2. SPI制御レジスタ(0x30)の値を 0x00000002にします。 

RXFIFORST = 1 

3. SPIアドレスレジスタ(0x28)の値を 0x00000000にします。 

ADDR = 0x00000000 

4. SPIコマンドレジスタ(0x24)の値を 0x0000004Bにします。 

CMD = 0x4B 

5. SPIデータレジスタ(0x2C)を読み出します。  

Unique IDが 128ビットであるため、SPIデータレジスタを 4回読み出

す必要があります。 

注記： 

Liteモードでは、このコマンドはサポートされません。 
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図 3-15 Read Unique IDのタイミング図 

 

3.7 タイミングの説明 
このセクションでは、Gowin SPI Nor Flash Interface (With Internal 

Flash) IPのタイミングについて説明します。 

3.7.1 SPI インターフェースのタイミング 

SPI Flashの読み出しタイミングを図 3-16に示します。 

図 3-16 SPI Flashの読み出しタイミング 

 

 

SPI Flashの書き込みタイミングを図 3-17に示します。 

図 3-17 SPI Flashの書き込みタイミング 
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3.7.2 AHB インターフェースのタイミング 

図 3-18 AHBインターフェースのタイミング(待機状態なし) 

 

 

図 3-19 AHBインターフェースのタイミング(待機状態あり) 
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3.8 activeFlash 
GW2AN-18Xまたは GW2AN-9Xデバイスで組み込み SPI Nor Flashを

使用する場合は、組み込み SPI Nor Flashをアクティブにするには 2つの

方法があります。 

方法 1 

コードを変更する必要なく“Configuration > BitStream > Background 

Programminig”オプションで“GoConfig/UserLogic”を選択します。こ

の方法をお勧めします。 

図 3-20 Configurationウィンドウ（方法 1） 

 

 

方法 2 

activeFlashモジュールをインスタンス化するようにコードを変更しま

す。呼び出し方の詳細については、『Gowinプリミティブ ユーザーガイ

ド(SUG283)』を参照してください。 

また、“Configuration > BitStream > Background Programminig”オプシ

ョンで“OFF”を選択する必要があります。 

http://cdn.gowinsemi.com.cn/SUG283J.pdf
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図 3-21 Configurationウィンドウ（方法 2） 

 
注記： 

GW2AN-18Xおよび GW2AN-9Xデバイスに組み込まれている SPI Nor Flashは、16M

ビットの容量を持ちます。この SPI Nor Flashの一部は、ビットストリームの格納(アド

レス範囲 0x000000～0x0DFFFFの 896Kバイトを占有)に使用されるので、ユーザーは

アドレス範囲 0x0E0000～0x1FFFFFの 1152Kバイトを使用することが可能です。使用

する際は、ビットストリームの格納領域に対する操作を回避してください。 
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4GUI での構成 

Gowinソフトウェアの IP Core Generatorを使用して、Gowin SPI Nor 

Flash Interface (With Internal Flash) IPを呼び出して構成できます。 

1. IP Core Generatorを開く 

 プロジェクトが作成された後、Tools > IP Core Generatorをクリック

して、Gowinの IPコア生成ツールを開きます(図 4-1)。 

図 4-1 IP Core Generator を開く 

 

 

 

 

2. SPI Nor Flash Interface (With Internal Flash) IPコアを開く 

 Memory Control > SPI Nor Flash Interface をダブルクリックして SPI 

Nor Flash Interface (With Internal Flash) IPコアの構成 GUIを開きます(図
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4-2)。 

図 4-2 SPI Nor Flash Interface (With Internal Flash) IP を開く 

 
 

3. SPI Nor Flash Interface (With Internal Flash) IPコアの構成 GUI 

 構成 GUIの左側は SPI Nor Flash Interface (With Internal Flash) IPコ

アのポート図です(図 4-3)。 
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図 4-3 SPI Nor Flash Interface (With Internal Flash) IP コアのポート図 

 



4 GUIでの構成  

 

IPUG945-1.4J 35(39) 

 

4. 基本情報の構成 

 構成 GUIの上部は基本情報の構成エリアであり、本マニュアルでは、

GW1NSER-4Cデバイス QFN48Gパッケージを例に説明します。Module 

Nameオプションには、プロジェクトが作成された後のトップレベルファ

イルの名前が表示されます。デフォルトは

“SPI_Nor_Flash_Interface_Top”であり、変更できます。“File Name”

は、SPI Nor Flash Interface (With Internal Flash) IPコアに必要なファイ

ルを保存するためのフォルダーです。デフォルトは

“spi_nor_flash_interface”であり、ユーザーはこのパスを変更できま

す。Create Inオプションでは IPコアのフォルダーのパスが入力されま

す。デフォルトは“(プロジェクトパス)¥src¥spi_nor_flash_interface”で

あり、ユーザーはパスを変更できます。 

図 4-4基本情報の構成 GUI 

 

 

5. Optionsタブ 

 Optionsタブで、ユーザーは SPI Nor Flash Interfaceのクロックなど

のパラメータを構成する必要があります。 

図 4-5 Optionsタブ 
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5リファレンスデザイン 

このセクションでは、主に SPI Nor Flash Interface (With Internal Flash) 

IPのリファレンスデザイン例の使用方法について説明します。詳細につ

いては、GOWIN公式Webサイトの SPI Nor Flash Interfaceリファレン

スデザインを参照してください。 

5.1 デザイン例１ 
本リファレンスデザインでは、DK_START_GW1NSR-

LV4CQN48GC7I6_V1.1開発ボードを例として使用しています。このリフ

ァレンスデザインの基本構造を図 5-1に示します。

DK_START_GW1NSR-LV4CQN48GC7I6_V1.1開発ボードの詳細につい

ては、ここをクリックしてください。 

図 5-1リファレンスデザイン例１の基本構造 

flash_test

DK_START_GW1NSR-LV4CQN48GC7I6_V1.1

GW1NSR4

SPI Nor Flash 

Interface IP

SPI Nor Flash

AHB Bus

SPI Bus

LED1
Right 

flag

KEY1
Trigger

 

リファレンスデザインでは、flash_testモジュールは AHBバスのマス

ターとして動作します。KEY1が押されると、flash_testは書き込みおよ

び読み出しコマンドを送信し、SPI Nor Flash Interface (With Internal 

Flash) IPを介して SPI Nor Flashに連続書き込みおよび連続読み出しを実

行します。次に、読み出されたデータと書き込まれたデータを比較しま

す。一致する場合、flash_testは Right flag信号を LED1に送信して LED1

をオンにします。 

http://cdn.gowinsemi.com.cn/Gowin_SPINorFlash_Interface_RefDesign.zip
http://cdn.gowinsemi.com.cn/Gowin_SPINorFlash_Interface_RefDesign.zip
https://www.gowinsemi.com/en/support/ip/
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5.2 デザイン例 2 
本リファレンスデザインでは、DK_USB2.0-Sniffer_GW2AN-

UV18XUG400C7I6_NVA1_V1.0 開発ボードを例として使用しています。

このリファレンスデザインの基本構造を図 5-1に示します。DK_USB2.0-

Sniffer_GW2AN-UV18XUG400C7I6_NVA1_V1.0開発ボードの詳細につい

ては、ここをクリックしてください。 

図 5-2リファレンスデザイン例 2の基本構造 

flash_test

DK_USB2.0-Sniffer_GW2AN-UV18XUG400C7I6_NVA1_V1.0

GW2AN18X

SPI Nor Flash 
Interface IP

SPI Nor Flash

AHB Bus

SPI Bus

LED1
Right 
flag

KEY1
Trigger

 
 

リファレンスデザインでは、flash_testモジュールは AHBバスのマス

ターとして動作します。KEY1が押されると、flash_testは書き込みおよ

び読み出しコマンドを送信し、SPI Nor Flash Interface (With Internal 

Flash) IPを介して SPI Nor Flashに連続書き込みおよび連続読み出しを実

行します。次に、読み出されたデータと書き込まれたデータを比較しま

す。一致する場合、flash_testは Right flag信号を LED1に送信して LED1

をオンにします。 

https://www.gowinsemi.com/en/support/ip/
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6提供されるファイル 

提供されるファイルには主に、ドキュメント、デザインのソースコー

ド、およびリファレンスデザインが含まれています。 

6.1 ドキュメント 
フォルダにはユーザーガイド(PDFファイル)があります。 

表 6-1ファイル一覧 

名称 説明 

Gowin SPI Nor Flash Interface (With 

Internal Flash) IPユーザーガイド
(IPUG945) 

即ち、本マニュアル 

6.2 デザインのソースコード(暗号化) 
暗号化コードのフォルダには、GUIで使用される、Gowin SPI Nor 

Flash Interface (With Internal Flash) IPの RTL暗号化コードが含まれてい

ます。 

表 6-2 SPI Nor Flash Interface のソースコード一覧 

名称 説明 

spi_Nor_flash_interface.v 暗号化されている、IPコアのトップレベルファイ

ル。ユーザーにインターフェース情報を提供しま

す。 

6.3 リファレンスデザイン 

Gowin SPI Nor Flash Interface (With Internal Flash) IP RefDesign 

1NSR4フォルダには、主に Gowin SPI Nor Flash Interface (With Internal 

Flash) IPのネットリストファイル、リファレンスデザイン、制約ファイ

ル、トップレベルファイル、およびプロジェクトフォルダなどが含まれて

います。 

表 6-3 RefDesign 1NSR4フォルダのコンテンツ一覧 

名称 説明 

flash_test_top.v リファレンスデザインのトップモジュール 
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名称 説明 

flash_test.v スティミュラス生成モジュール 

test_top.cst 物理制約ファイル 

test_top.sdc タイミング制約ファイル 

gowin_pllvr PLLVR IPフォルダ 

spi_Nor_flash_interface SPI Nor Flash Interface (With Internal Flash) 

IPフォルダ 

Gowin SPI Nor Flash Interface (With Internal Flash) IP RefDesign 

2AN18Xフォルダには、主に Gowin SPI Nor Flash Interface (With Internal 

Flash) IPのネットリストファイル、リファレンスデザイン、制約ファイ

ル、トップレベルファイル、およびプロジェクトフォルダなどが含まれて

います。 

表 6-4 RefDesign 2AN18Xフォルダのコンテンツ一覧 

名称 説明 

flash_test_top.v リファレンスデザインのトップモジュール 

flash_test.v スティミュラス生成モジュール 

test_top.cst 物理制約ファイル 

test_top.sdc タイミング制約ファイル 

gowin_pllo PLLO IPフォルダ 

spi_Nor_flash_interface SPI Nor Flash Interface (With Internal Flash) 

IPフォルダ 
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