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1本マニュアルについて 

1.1 マニュアルの内容 

本マニュアルは、ユーザーが GOWINセミコンダクターの Gowin® 

MIPI Pixel-to-Byte Converter IPを使いこなせるよう、その機能、GUIで

の呼び出し・構成などについて説明します。 

1.2 関連ドキュメント 

1. GOWINセミコンダクターのホームページ www.gowinsemi.com/jaか

ら、以下の関連ドキュメントがダウンロード、参考できます： 

 Gowin MIPI D-PHY RX TX Advance IPユーザーガイド(IPUG948) 

 GW1Nシリーズ FPGA製品データシート(DS100) 

 GW2Aシリーズ FPGA製品データシート(DS102) 

 GW2ARシリーズ FPGA製品データシート(DS226) 

 GW2ANRシリーズ FPGA製品データシート(DS961) 

 GW2AN-55 FPGA製品データシート(DS976) 

 GW5ATシリーズ FPGA製品データシート(DS981) 

 GW5Aシリーズ FPGA製品データシート(DS1103) 

 GW5ASTシリーズ FPGA製品データシート(DS1239) 

 GW5ASシリーズ FPGA製品データシート(DS1105) 

 GW5ARシリーズ FPGA製品データシート(DS1108) 

 GW5ARTシリーズ FPGA製品データシート(DS1118) 

https://www.gowinsemi.com/ja
http://cdn.gowinsemi.com.cn/IPUG948J.pdf
http://cdn.gowinsemi.com.cn/DS100J.pdf
http://cdn.gowinsemi.com.cn/DS102J.pdf
http://cdn.gowinsemi.com.cn/DS226J.pdf
http://cdn.gowinsemi.com.cn/DS961J.pdf
http://cdn.gowinsemi.com.cn/DS976J.pdf
http://cdn.gowinsemi.com.cn/DS981E.pdf
http://cdn.gowinsemi.com.cn/DS1103E.pdf
http://cdn.gowinsemi.com.cn/DS1239E.pdf
http://cdn.gowinsemi.com.cn/DS1105J.pdf
http://cdn.gowinsemi.com.cn/DS1108E.pdf
http://cdn.gowinsemi.com.cn/DS1118E.pdf
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 Gowinソフトウェア ユーザーガイド(SUG100) 

2. MIPI Alliance Specification for D-PHY, Version 1.1 November 7, 2011, 

www.mipi.org 

3. MIPI Alliance Specification for Display Serial Interface, Version 1.1 

November 22, 2011, www.mipi.org 

4. MIPI Alliance Specification for Camera Serial Interface 2 (CSI-2), 

Version 1.1, July 18, 2012, www.mipi.org 

http://cdn.gowinsemi.com.cn/SUG100J.pdf
http://www.mipi.org/
http://www.mipi.org/
http://www.mipi.org/
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1.3 用語と略語 

本マニュアルで使用される用語、略語、及びその意味を表 1-1に示し

ます。 

表 1-1用語と略語 

用語と略語 正式名称 意味 

CSI Camera Serial Interface 
カメラ・シリアル・インタ

ーフェース 

CSPS Chroma Sample Pixel Shifted 
クロマシフトされたピクセ

ルサンプリング 

DE Data Enable データイネーブル 

DSI Display Serial Interface 
ディスプレイ・シリアル・

インターフェース 

HS Horizontal Synchronization 水平同期(ライン同期) 

IP Intellectual Property 設計資産 

LUT Look-up Tables ルックアップテーブル 

MIPI Mobile Industry Processor Interface 
モバイル産業用プロセッサ

ーインターフェース 

SSRAM Shadow SRAM 分散SRAM 

VS Vertical Synchronization 垂直同期(フレーム同期) 

1.4 テクニカル・サポートとフィードバック 

GOWINセミコンダクターは、包括的な技術サポートをご提供してい

ます。使用に関するご質問、ご意見については、直接弊社までお問い合わ

せください。 

ホームページ：www.gowinsemi.com/ja 

E-mail：support@gowinsemi.com 

 

 

http://www.gowinsemi.com/
mailto:support@gowinsemi.com
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2製品の概要 

2.1 製品の概要 

MIPI D-PHYは、LVCMOS、LVDSなどの従来の並列ビデオバスに代

わることを目的としています。ただし、多くのプロセッサ、ディスプレ

イ、またはカメラはまだこれらの従来のインターフェースを使用してお

り、MIPI D-PHY TX IPに接続するには、これらの並列ビデオ形式を MIPI 

D-PHYと互換性のあるバイト・ストリーム形式に変換し、それをパッケ

ージングする必要があります。Gowin MIPI Pixel-to-Byte Converter IP

は、標準の並列ビデオ形式を必要な MIPI DSIまたは CSI-2のバイトスト

リーム形式に変換するために使用されます。 

表 2-1 Gowin MIPI Pixel-to-Byte Converter IPの概要 

Gowin MIPI Pixel-to-Byte Converter IP 

ロジックリソース 表2-2参照。 

提供されるファイル 

設計ファイル Verilog (暗号化) 

リファレンス・デ

ザイン 
Verilog 

テストベンチ Verilog 

テストおよび設計フロー 

合成ソフトウェア GowinSynthesis® 

統合開発環境 Gowinソフトウェア(V1.9.9.Beta-3以降) 

注記： 

デバイスのサポート情報は、Gowinセミコンダクターのホームページで確認できま

す。 

2.2 主な特徴 

 MIPI DSI V1.1および MIPI CSI-2 V1.1規格に準拠 

https://www.gowinsemi.com/en/support/ip/
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 ピクセルクロックごとに 1または 2ピクセルを入力することをサポー

ト(一部の形式では 4ピクセルの入力をサポート) 

 1～4のデータレーンによる出力をサポート 

 8:1または 16:1モードの D-PHY TXをサポート 

 MIPI DSI仕様で指定されている次のビデオ形式をサポート 

- RGB-888  

- RGB-666 

- RGB-666, loosely packed 

- RGB-565 

- YCbCr-422_24bit 

- YCbCr-422_16bit 

- YCbCr-422_20bit, loosely packed 

- RGB_30bit 

- RGB_36bit 

 MIPI CSI-2仕様で指定されている次のビデオ形式をサポート 

- RGB-888 

- RGB-666 

- RGB-565 

- RAW-8 

- RAW-10 

- RAW-12 

- RAW-14 

- YUV420 8 bits 

- YUV420 8 bits, CSPS 

- YUV420 10 bits 

- YUV420 10 bits, CSPS 

- YUV422 8 bits 

- YUV422 10 bits 
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2.3 リソース使用量 

例えば、GW2A-18デバイスの場合、Gowin MIPI Pixel-to-Byte 

Converter IPのリソース使用量は表 2-2に示すようになります。リソース

使用量は、使用されているデバイスの密度やスピードグレードなどにより

異なる場合があります。 

表 2-2 Gowin MIPI Pixel-to-Byte Converter IPのリソース使用量 

パラメータの構成 
リソース使用量 

LUT REG SSRAM 

1:8, 1-Lane,DSI RGB888,1-Pixel Input 219 230 9 

1:8, 2-Lane,DSI RGB888,1-Pixel Input 213 238 9 

1:8, 3-Lane,DSI RGB888,1-Pixel Input 120 196 7 

1:8, 4-Lane,DSI RGB888,1-Pixel Input 190 247 9 

1:8, 4-Lane,DSI RGB888,2-Pixel Input 297 367 17 

1:16, 1-Lane,DSI RGB888,1-Pixel Input 213 238 9 

1:16, 2-Lane,DSI RGB888,1-Pixel Input 190 247 9 

1:16, 3-Lane,DSI RGB888,1-Pixel Input 123 294 13 

1:16, 4-Lane,DSI RGB888,1-Pixel Input 256 377 17 

1:16, 4-Lane,DSI RGB888,2-Pixel Input 256 392 17 

1:8, 4-Lane,DSI 36bit RGB,1-Pixel Input 504 371 17 

1:16, 4-Lane,DSI 36bit RGB,1-Pixel Input 463 396 17 

1:8, 4-Lane,CSI-2 YUV422_10bit,2-Pixel Input 231 242 9 

1:8, 4-Lane,CSI-2 YUV422_10bit,4-Pixel Input 355 358 17 

1:16, 4-Lane,CSI-2 YUV422_10bit,2-Pixel 

Input 
336 372 17 

1:16, 4-Lane,CSI-2 YUV422_10bit,4-Pixel 

Input 
313 383 17 

1:8, 4-Lane,CSI-2 RAW14,2-Pixel Input 324 305 9 

1:16, 4-Lane,CSI-2 RAW14,2-Pixel Input 479 396 17 
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3機能の説明 

3.1 ポート図 

図 3-1 Pixel-to-Byte Converter IPのポート図 

  

Gowin MIPI Pixel-to-Byte Converter IPは、構成に従って標準の並列

ビデオ形式を MIPI DSIまたは CSI-2のバイトストリーム形式に変換しま

す。 
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3.2 ポートの説明 

表 3-1 Gowin MIPI Pixel-to-Byte Converter IPのポート一覧  

信号 方向 説明 

クロックとリセット 

I_RSTN 入力 非同期リセット信号、アクティブLow 

I_PIXEL_CLK 入力 入力側のピクセル・ドメイン・クロック 

I_BYTE_CLK 入力 出力側のバイト・ドメイン・クロック 

I_PIXEL_CLKドメインにおける入力信号 

I_PIXEL[..] 入力 

ピクセル・データ入力。可能な幅は次のとおりです(最

大64ビット)。 

8 (8-bit pixel)， 

10 (10-bit pixel)， 

12 (12-bit pixel)， 

16 (16-bit pixel / 8-bit pixel x2)， 

18 (18-bit pixel)， 

20 (10-bit pixel x2)， 

24 (24-bit pixel / 12-bit pixel x2)， 

28 (14-bit pixel x2)， 

30 (30-bit pixel)， 

32 (16-bit pixel x2)， 

36 (36-bit pixel / 18-bit pixel x2)， 

48 (24-bit pixel x2)など。 

これは構成に依存し、上記の値に限定されていませ

ん。 

I_DE[1] 入力 
並列ビデオ・バス・データのイネーブル信号。極性は

構成可能 

I_HSYNC[1] 入力 並列ビデオ・バスの水平同期信号。極性は構成可能 

I_VSYNC[1] 入力 並列ビデオ・バスの垂直同期信号。極性は構成可能 

I_FV[2] 入力 
並列ビデオ・バスのフレーム有効信号、アクティブ

High 

I_LV[2] 入力 並列ビデオ・バスのライン有効信号、アクティブHigh 

I_BYTE_CLKドメインにおける出力信号 

O_DATA[..] 出力 

バイト・データ。その幅はD-PHYのレーン数およびモ

ード（1:8/1:16）によって異なります。 

レーン数 モード 幅 

1 1:8 8 
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信号 方向 説明 

2 16 

3 24 

4 32 

1 

1:16 

16 

2 32 

3 48 

4 64 

O_DATA_EN 出力 バイト・データのバイト有効フラグ、アクティブHigh 

O_VS_START[1] 出力 垂直同期開始パルス 

O_VS_END[1] 出力 垂直同期終了パルス 

O_HS_START[1] 出力 水平同期開始パルス 

O_HS_END[1] 出力 水平同期終了パルス 

O_FV_START[2] 出力 フレーム有効開始パルス 

O_FV_END[2] 出力 フレーム有効終了パルス 

注記： 

[1] MIPI Interface Typeが DSIの場合に存在します。 

[2] MIPI Interface Typeが CSI-2の場合に存在します。 

3.3 タイミングの説明 

図 3-2ディスプレイ並列入力インターフェースのタイミング（DSI） 

 

 

図 3-3カメラ並列入力インターフェースのタイミング（CSI-2） 

 
 

図 3-2と図 3-3は、それぞれディスプレイとカメラの並列入力インタ

ーフェースのタイミングを示しています。これらのタイミングは、MIPI 

DSI/CSI-2規格に準拠しています：DSIには VS、HS、および DE信号が

あり、CSI-2には FVおよび LV信号があります。これらの信号はピクセ

ル・クロックの立ち上がりエッジでサンプリングされます。ピクセル・ク

ロックごとに入力されるピクセル数は必要に応じて設定できます。 

VS

HS

DE

PXL

FV

LV

PXL
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図 3-4 DSIモードでの入力タイミングと出力タイミングの関係 

 

 

DSIモードで、I_VSYNC、I_SYNC、および I_DEがアクティブ High

に構成されている場合、入力タイミングと出力タイミングの関係は図 3-4

に示すとおりです。I_VSYNCの各立ち上がりエッジは O_VS_STARTパ

ルス信号の生成に対応し、各立ち下がりエッジは O_VS_ENDパルス信号

の生成に対応します。CSI-2モードの I_LV信号は、ピクセル・データの

有効表示として機能し、DSIの I_DE信号に相当します。CSI-2モードの

I_FV信号は開始パルス信号 O_FV_STARTと終了パルス信号 O_FV_END

の生成に対応します。CSI-2の入力と出力間のタイミング関係を図 3-5に

示します。 

図 3-5 CSI-2モードでの入力タイミングと出力タイミングの関係 

 

3.4 データ・タイプ 

表 3-2および表 3-3は、Gowin MIPI Pixel-to-Byte Converter IPでサ

ポートされるデータ・タイプと、対応するピクセルごとのビット数(デー

タ幅)を示します。下表のピクセルごとのデータ幅は、MIPI DSI仕様およ

I_PIXEL_CLK

I_VSYNC

I_HSYNC

I_DE

I_PIXEL

O_BYTE_CLK

O_VS_START

O_VS_END

O_HS_START

O_HS_END

O_DATA_EN

O_DATA[..]

a b

c d

e

m

l

n

o

p

I_PIXEL_CLK

I_FV

I_LV

I_PIXEL

O_BYTE_CLK

O_FV_START

O_FV_END

O_DATA_EN

O_DATA[..]

a b

c d

m

l

n o
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び MIPI CSI-2仕様の定義に従います。MIPI DSI仕様の YCbCr形式と

MIPI CSI-2仕様の YUV形式ではピクセルごとのデータ幅の定義が異なる

ことに注意してください。 

表 3-2 DSIのデータ・タイプ 

データ・タイプ（Data 

Type） 
ピクセル形式 

ピクセルごとのデー

タ幅 

0x3E RGB-888 24 

0x2E RGB-666, Loosely packed 24 

0x1E RGB-666 18 

0x0E RGB-565 16 

0x2C YCbCr-422_16bit 16 

0x0C 
YCbCr-422_20bit, Loosely 

packed 
24 

0x1C YCbCr-422_24bit 24 

0x1D RGB_36bit 36 

0x0D RGB_30bit 30 

 

表 3-3 CSI-2のデータ・タイプ 

データ・タイプ（Data 

Type） 
ピクセル形式 

ピクセルごとのデー

タ幅 

0x24 RGB-888 24 

0x23 RGB-666 18 

0x22 RGB-565 16 

0x2A RAW-8 8 

0x2B RAW-10 10 

0x2C RAW-12 12 

0x2D RAW-14 14 

0x18 YUV-420_8bit 8 

0x19 YUV-420_10bit 10 

0x1A YUV-420_8bit, Legacy 8 

0x1C YUV-420_8bit, CSPS 8 

0x1D YUV-420_10bit, CSPS 10 

0x1E YUV-422_8bit 8 

0x1F YUV-422_10bit 10 
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3.5 ピクセルの構成 

表 3-4ピクセルの構成 

ピクセル形式 ピクセルの構成 

DSI/CSI-2 

RGB-888 

O_PIXEL[23:15] O_PIXEL[16:8] O_PIXEL[7:0] 

B G R 

DSI/CSI-2 

RGB-666 

O_PIXEL[17:12] O_PIXEL[11:6] O_PIXEL[5:0] 

B G R 

DSI/CSI-2 

RGB-565 

O_PIXEL[15:11] O_PIXEL[10:5] O_PIXEL[4:0] 

B G R 

DSI YCbCr-

422_24bit 

O_PIXEL[23:12]2n O_PIXEL[11:0]2n O_PIXEL[23:12]2n+1 O_PIXEL[11:0]2n+1 

Y Cb Y Cb 

DSI YCbCr-

422_16bit 

O_PIXEL[16:8]2n O_PIXEL[7:0]2n O_PIXEL[16:8]2n+1 O_PIXEL[7:0]2n+1 

Y Cb Y Cb 

DSI RGB_36bit 
O_PIXEL[35:24] O_PIXEL[23:12] O_PIXEL[11:0] 

B G R 

DSI RGB_30bit 
O_PIXEL[29:20] O_PIXEL[19:10] O_PIXEL[9:0] 

B G R 

CSI-2 YUV-

422_8bit 

O_PIXEL[7:0]4n O_PIXEL[7:0]4n+1 O_PIXEL[7:0]4n+2 O_PIXEL[7:0]4n+3 

U Y V Y 

CSI-2 YUV-

422_10bit 

O_PIXEL[9:0]4n O_PIXEL[9:0]4n+1 O_PIXEL[9:0]4n+2 O_PIXEL[9:0]4n+3 

U Y V Y 

CSI-2 YUV-

420_8bit 

偶数行 

O_PIXEL[7:0]4n O_PIXEL[7:0]4n+1 O_PIXEL[7:0]4n+2 O_PIXEL[7:0]4n+3 

U Y V Y 

奇数行 

O_PIXEL[7:0]4n O_PIXEL[7:0]4n+1 O_PIXEL[7:0]4n+2 O_PIXEL[7:0]4n+3 

Y Y Y Y 

CSI-2 YUV-

420_10bit 

偶数行 

O_PIXEL[9:0]4n O_PIXEL[9:0]4n+1 O_PIXEL[9:0]4n+2 O_PIXEL[9:0]4n+3 

U Y V Y 

奇数行 

O_PIXEL[9:0]4n O_PIXEL[9:0]4n+1 O_PIXEL[9:0]4n+2 O_PIXEL[9:0]4n+3 

Y Y Y Y 
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ピクセル形式 ピクセルの構成 

 

CSI-2 YUV-

420_8bit, 

Legacy 

偶数行 

O_PIXEL[7:0]4n O_PIXEL[7:0]4n+1 O_PIXEL[7:0]4n+2 O_PIXEL[7:0]4n+3 

V Y V Y 

奇数行 

O_PIXEL[7:0]4n O_PIXEL[7:0]4n+1 O_PIXEL[7:0]4n+2 O_PIXEL[7:0]4n+3 

U Y U Y 

3.6 ピクセル数とバイト数 

MIPI D-PHY規格では、データ長はバイト単位であり、入力されるピ

クセル形式データの幅は必ずしも 8ビット(1バイト)の整数倍であるとは

限りません。したがって、MIPI DSI/CSI-2データパケットに正しくパッ

ケージングできるように、各行のピクセル数を制限する必要があります。 

たとえば、DSIの RGB-666形式ピクセルの場合、各行のピクセル数

は 4の倍数でなければなりません。これにより、4ピクセルごとが 9バイ

トを占めるため、行全体のバイト数が 9バイトの倍数であるようになりま

す。 

表 3-5に、サポートされているピクセル形式と、それに対応する行あ

たりのピクセル数とバイト数の要件を示します。ここでのピクセル数は、

3.4データ・タイプにおけるピクセルごとのデータ幅に従って計算された

ものであり、実際のピクセル数ではありません。 

表 3-5ピクセル数とバイト数の制限 

ピクセル形式 ピクセル数 バイト数 

DSI/CSI-2 RGB-888 1の倍数 3の倍数 

DSI/CSI-2 RGB-666 4の倍数 9の倍数 

DSI RGB-666, Loosely packed 1の倍数 3の倍数 

DSI/CSI-2 RGB-565 1の倍数 2の倍数 

DSI YCbCr-422_16bit 2の倍数 4の倍数 

DSI YCbCr-422_20bit, Loosely packed 2の倍数 6の倍数 

DSI YCbCr-422_24bit 2の倍数 6の倍数 

DSI RGB_36-bit 4の倍数 18の倍数 

DSI RGB_30-bit 4の倍数 15の倍数 

CSI-2 RAW-8 1の倍数 1の倍数 

CSI-2 RAW-10 4の倍数 5の倍数 

CSI-2 RAW-12 4の倍数 6の倍数 

CSI-2 RAW-14 4の倍数 7の倍数 
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ピクセル形式 ピクセル数 バイト数 

CSI-2 YUV-420_8bit (奇数行) 2の倍数 2の倍数 

CSI-2 YUV-420_8bit (偶数行) 4の倍数 4の倍数 

CSI-2 YUV-422_8bit 4の倍数 4の倍数 

CSI-2 YUV-420_10bit (奇数行) 4の倍数 5の倍数 

CSI-2 YUV-420_10bit (偶数行) 8の倍数 10の倍数 

CSI-2 YUV-422_10bit 4の倍数 5の倍数 

なお、1クロックごとに 2ピクセルを入力するように構成されている

場合、各行のピクセル数は 2の倍数でなければならず、1クロックごとに

4ピクセルを入力するように構成されている場合、各行のピクセル数は 4

の倍数でなければなりません。 

3.7 クロックの計算 

Gowin MIPI Pixel-to-Byte Converter IPには、クロック信号

I_PIXEL_CLKによる入力側のピクセル・クロック・ドメインと、クロッ

ク信号 I_BYTE_CLKによる出力側のバイト・クロック・ドメインとい

う、2つの非同期クロック・ドメインが含まれます。この 2つのクロッ

ク ・ドメインは FIFOによって相互に分離されています。デザインの

FIFOのデータ幅は、入力信号 I_PIXELの幅以上、出力信号 O_DATA の

幅以上であり、FIFOの深さはクロック・ドメイン・クロッシングにのみ

十分です。出力データが連続的でエラーがないことを保証するには、

I_BYTE_CLKと I_PIXEL_CLKが次の関係を満たす必要があります。 

𝑓𝐼_𝐵𝑌𝑇𝐸_𝐶𝐿𝐾
𝑓𝐼_𝑃𝐼𝑋𝐸𝐿_𝐶𝐿𝐾

=
ピクセルごとのデータ幅 ×クロックごとのピクセル数

𝐷–𝑃𝐻𝑌レーン数 × 𝑇𝑋データ幅
 

ここで、8:1 TX D-PHYモードでの TXデータの幅は 8ビットで、

16:1 TX D-PHYモードでの TXデータの幅は 16ビットです。 

例： 

DSI、RGB-888、4-Lane、1:16、1クロックごとに 1ピクセルの場合

は、次の条件を満たす必要があります。 

𝑓𝐼_𝐵𝑌𝑇𝐸_𝐶𝐿𝐾
𝑓𝐼_𝑃𝐼𝑋𝐸𝐿_𝐶𝐿𝐾

=
24 × 1

4 × 16
=
3

8
 

CSI-2、RAW-14、2-Lane、1:8、1クロックごとに 2ピクセルの場合

は、次の条件を満たす必要があります。 

𝑓𝐼_𝐵𝑌𝑇𝐸_𝐶𝐿𝐾
𝑓𝐼_𝑃𝐼𝑋𝐸𝐿_𝐶𝐿𝐾

=
14 × 2

2 × 8
=
7

4
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3.8 構成パラメータ 

表 3-6 Gowin MIPI Pixel-to-Byte Converter IPのパラメータ 

パラメータ名 範囲 説明 

VSync Polarity HighまたはLow I_VSYNCの極性を指定します 

HSync Polarity HighまたはLow I_HSYNCの極性を指定します 

DE Polarity HighまたはLow I_DEの極性を指定します 

Data Type DSIの場合は、表

3-2の"ピクセル形

式"欄を参照。 

CSI-2の場合は、

表3-3の"ピクセル

形式"欄を参照。 

処理されるデータ・タイプを指定

します。これによりピクセルごと

のデータ幅が決定されます。 

MIPI Interface Type DSIまたはCSI-2 MIPIインターフェースのタイプを

指定します 

MIPI D-PHY Mode 8:1または16:1 TX D-PHYのモードを指定します 

Number of RX Lanes 1,2,3,4 TX D-PHYのレーン数を指定します 

Number of Pixels Per 

Clock 

1,2,4 1クロックごとの入力ピクセル数 

Number of Delayed 

Clock Cycles for 

Pulses 

0~1023 O_VS_START、O_HS_START、

O_FV_START、O_VS_END、

O_VS_END、O_FV_ENDなどのパ

ルス信号の追加遅延クロック数を

指定します。 

表 3-2および表 3-3にリストされているデータ・タイプ(RGB_36bit

を除く)は、1～4のレーン数、1:8/1:16モード、1クロックごとの 1また

は 2ピクセルの入力という、3つの条件の任意の組み合わせをサポートし

ています。RGB_36bitは 1クロックごとに 1ピクセルを入力することの

みをサポートします。また、表 3-3の CSI-2の RAWシリーズおよび

YUVシリーズは 1クロックごとの 4ピクセルの入力をサポートします。
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4GUIでの構成 

Gowinソフトウェア GUI > Tools > IP Core Generatorを通じて MIPI 

Pixel-to-Byte Converter IPを呼び出し・構成することができます。 

1. IP Core Generatorを開く 

プロジェクトが作成された後、Tools > IP Core Generatorをクリック

して、IPコア生成ツールを開きます。Soft IP Core > Interface and 

Interconnect > MIPI Pixel-to-Byte Converterをダブルクリックします。ま

た、"Filter"テキストボックスに"Pixel-to-Byte"と入力することで、この IP

を素早く見つけることがするとできます。 

図 4-1 IP Core Generatorの画面 

 

 

2. MIPI Pixel-to-Byte Converter IPの構成画面 

IP Core Generator > MIPI Pixel-to-Byte Converterをダブルクリック

して MIPI Pixel-to-Byte Converter IPの構成画面を開きます。図 4-2に示

すように、左側は、IPのポート図で、右側は、IPの構成可能なオプショ
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ンです(3.8構成パラメータ参照)。 

図 4-2 MIPI Pixel-to-Byte Converter IPの構成画面 

 

3. 生成とインスタンス化 

各パラメータを構成した後、"OK"ボタンをクリックして MIPI Pixel-

to-Byte Converter IPを生成します。ユーザーのプログラムで IPをインス

タンス化する例を図 4-3に示します。 

図 4-3 MIPI Pixel-to-Byte Converter IPのインスタンス化 
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